
          

Seit der Einführung des Concentra Vollverstärkers in 1997 hat die 
Jeff Rowland Design Group akribisch und beständig die Kunst der 
Vollverstärkerentwicklung vorangetrieben und kann mittlerweile auf  
fünf von der internationalen Kritik höchstgelobte Technologie-Generationen 
zurückblicken. Mit dem Daemon Super Integrated machen wir nun einen 
weiteren radikalen Schritt auf diesem evolutionären Pfad nach vorne.

1.500 Watt  pro Kanal, ein voll umfängliches Set an digitalen und analogen 
Eingängen inklusive DSD, Bluetooth Fernbedienung, Ferneinschaltung, 
intuitivem Touchscreen Display, sowie optionalem Phono-, WiFi- und HDMI-
Eingangsmodul lassen keine weiteren Wünsche offen.

Der Daemon ist eine mächtige Inspiration...egal welche Quelle Sie wählen!

Perfekter Klang kennt keine Kompromisse!

Daemon m. |dæm∂n| 1. kreatives Genie; 
2. treibende Kraft; 3. Mittler zwischen Göt-
tern und Mensch; 4. unheimliche Macht

BAHNBRECHENDES
VOLLVERSTÄRKER-DESIGN



TECHNISCHE DATEN
 
Ausgangsleistung @ 8 Ω

 
max. 1.500 Watt / Kanal

Ausgangsleistung @ 4 Ω max. 2.500 Watt / Kanal

Frequenzgang (-3 dB)  10 Hz - 70 kHz @ 8 Ω

THD+N (20 Hz - 20 kHz) < 0.05%

Intermodulations- 
Verzerrungen (CCIF)  

0.001% 
@ 8 Ω / 10 Watt 

18 kHz + 19 kHz

Ausgangsstrom 
(Spitzenwert / peak)

 30 Ampere

absolute Phase nicht invertierend

analoge Eingänge   asym.
                                         sym.

3 / 1 Pre/Power       RCA/Cinch  
2 / 1 Pre/Power   XLR/Cannon 

digitale Eingänge 
SPDIF: 44,1 - 192 kHz PCM

AES:    44,1 - 192 kHz PCM

USB:   44,1 - 192 kHz PCM / DoPx64 / DoPx128 

 

TOS:   44,1 -  96 kHz PCM

2 x RCA/Cinch SPDIF  
2 x BNC SPDIF 

1 x AES/EBU  
1 x USB / DSD  

3 x TOSLINK  

Lautstärkeregelung 0 - 99.5 dB

Gewicht 45 kg

Abmessungen (HxBxT) 235 mm x 445 mm x 438 mm

 Änderungen zum Zwecke des technischen Fortschritts  
sind jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.
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AUSSTATTUNG
 

  Dual Mono Design mit je 1.500 Watt @ 8 Ω 

  separate Netzteile für Digital & Analog-Sektionen

  aus dem Vollen gefrästes 6061-T6 Alu-Chassis

  7” x 5”  (178 mm x 127 mm) Touch Screen Display

  massiver Präzisionsdrehregler für die Lautstärke

  1 x XLR + 1 x RCA/Cinch Endverstärker Eingänge

  2 x XLR + 3 x RCA/Cinch Vorverstärker Line Eingänge

  1 x XLR + 1 x RCA/Cinch Vorverstärker Line Ausgänge

  separater Kopfhörer Verstärker und 6,3 mm Klinkenbuchse

  alle Audio Eingänge Übertrager gekoppelt

  BTLE (BlueTooth Low Energy) Fernbedienung 
     iOS und Adroid apps in Vorbereitung

  digitale Eingänge von 44,1 kHz - 192 kHz PCM 

  DSD kompatibel (DSD over PCM: DoPx64, DoPx128) 

  duale Lautsprecher-Terminals in vert. & horiz. Ausrichtung

  Firmware updatebar über dedizierten USB-Port 

  12 Volt= DC Ferneinschaltung (Mini-Klinke 3,5mm)

  Weitbereichs-Netzeingang 210 - 250 Volt~ AC

  optionale Plug-in Module:
 

    1 x HDMI™ ( in Vorbereitung: 3 x in / 1 x out AudioReturnChannel) 
    1 x WiFi™ Streaming (in Vorbereitung: AirPlay™ / WiSA® / dlna™/ LAN) 
    1 x Phono (MM/MC solid state oder MC mit Lundahl®-Übertrager)
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